附件

UPS设备维保需求说明书
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1、 UPS设备维保范围
UPS设备维保包括UPS主机、蓄电池（柜）、交流电源屏、连接电缆等四部分内容。
2、 UPS设备维护周期及维护项目
（1） 设备巡检周期
定期对UPS设备巡视检查。每个月对UPS电源巡视检查一次，春秋季各进行一次荷载型蓄电池放电，做好维护保养、预见性更换易损备件、故障抢修、应急停电等保障。
（2） 设备维保周期
全年提供7×24小时的维保服务，除例行巡检外，每年提供累计一个月的现场服务。每年维保服务期内进行一次原厂深度保养服务，并提交保养报告给甲方。每季度结合设备维护服务工作，与项目采购方负责人召开一次例会，回顾本季度服务情况，听取意见，并安排下季度设备维护需解决的具体事宜。具体工作计划与农发行配合制定。
（3） 设备维保项目
1. 设备主机维护项目
	项目
	具体内容

	外观检查
	检查主机显示液晶屏有无损坏，面板显示参数及运行状态是否正常

	
	检查主机指示灯是否有黄灯或红灯闪烁报警

	
	检查主机蜂鸣器是否正常，检查主机运行状态下变压器、继电器、冷却风扇等设备运行是否存在异响，通过声音初步判断主机运行工况

	
	检查设备的输入, 输出联接端子是否牢固。检查查各种风扇的旋转平稳有无异常噪音、温度及噪音是否异常

	内部检查
	打开机箱，检测机内易损单元 (逆变器, 整流器, 静态开关)

	
	检测各控制电路板是否异常，整流器、逆变器、静态开关、驱动回路是否异常。使用红外测温仪测试关键部件是否有异常发热现象

	
	检查所有螺栓，螺母连接情况是否良好

	
	检查所有接插件无松动，脱落现象

	
	检查电源线连接牢靠

	
	检查所有保险情况良好

	
	观察变压器，电抗器，半导体模块，电阻等发热元件的发热是否有异常，绝缘物的颜色有无变化

	
	对设备内主要部件进行静态测试

	除尘及清扫
	主机外壳通风隔栅的清扫

	
	主机内部过滤网清洗

	
	主机线路板的清扫除尘

	
	主机内部电池及其连接线的清洁

	外部巡视项目
	环境清洁、是否装有空调及空调运行状况

	
	是否有足够维修空间

	
	记录室内温度 (22±2℃)为宜，空调机的温度设定值，夏天可以设为 24℃ ，冬天可以设定为20℃。相对湿度控制在40%--65%较为合适，空调机的相对湿度设定为55%，让UPS一年四季都处在恒温恒湿环境中运行

	
	严禁出现凝露现象

	
	检查UPS周围的散热空间，UPS距离后墙为600mm，UPS顶部距上端为1000mm,UPS左侧距墙为500mm

	测试项目
	检测输入电源频率，基准值50  2.5赫兹，并做记录

	
	检测逆变器输出频率，并做记录

	
	电池极性及整流器电压检查，测量直流端子B+，B-间的直流电压，应与实际安装的，电池数的电压一致,并做记录

	
	测量UPS输入、输出电压值

	
	UPS双机切换功能测试

	
	UPS交流供电与电池供电切换时，切换前后UPS输出的电压

	
	电池充放电时的电流

	
	测量UPS的负载率


2. 蓄电池检查维修
	项目
	具体内容

	检查项目
	检查电池无泄露、破碎

	
	端子连接牢靠

	
	检查电池间连接极性正确

	
	标出电池数量/容量

	
	定期对电池进行放电

	测试项目
	测试处于浮充状态下的电池组电压并记录

	
	使用内阻测试仪测试电池的电压及其内阻值并记录

	
	关闭整流器使电池组带载放电每30分钟测试一次电池组电压及放电电流并记录

	
	恢复整流器的正常工作10分钟后测试一次电池组电压及充电电流并记录


3. 配电屏检查测试
	项目
	具体内容

	配电屏检查
	交流互投回路投切是否正常

	
	各输入、输出开关工作是否正常

	
	表计及有关指示灯的显示是否正常

	
	接线端子及开关的接线是否紧固

	
	使用红外测温仪测试开关及节点的温度不应超过室温的5度


3、 UPS设备故障处理
维保服务商应与UPS设备原厂签订技术支持服务协议，并保证所更换的UPS部件均为原厂新件。
维保服务商提供7×24小时维保服务（含节假日），维护人员接到故障通知后应立即响应，并派技术人员于1小时以内以最快速度到达现场，尽快排除设备故障。维保服务商设立故障报修值班电话，电话保持24小时畅通。
维保服务公司明确检修工作负责人。故障处理完毕后，维护人员应提交原厂出具的故障维修报告单，由双方签字确认。
工程技术人员进入现场后，应严格遵守各项规章制度。
4、 预防性现场维护服务
维保服务商需提供预防性现场维护服务，保证UPS设备正常运行。
（1） 每年对UPS主机进行一次停机清扫维护服务，对主机内部进行除尘清洁。
（2） 每年对UPS蓄电池组进行两次充放电维护服务，确保所有蓄电池组可正常充放电。
（3） 特殊维护与技术支持。维保服务商在特殊情况下提供技术咨询和现场技术支持。
1、 自然灾害、恶劣天气导致的电力中断后的现场技术支持与UPS系统恢复正常供电服务。
2、 涉及到UPS供电系统应急演练的现场技术支持服务。
3、 涉及到UPS等供电系统的升级、改造、优化方案的技术咨询与技术支持服务。
4、 重大活动和年终决算期间现场保障与技术支持服务。
（4） 维保服务商提供7×24小时同城备件储备服务，发生故障后2小时内备件到场。
（5） 向农发行相关负责人和维护人员提供专业技术培训与技术交流。
（6） 配合总行数据中心重大或批量设备加电工作，提供现场用电检测和技术支持服务。
5、 维保服务团队资质
1、UPS原厂服务授权（中标后15个工作日内提供）。
2、服务工程师须具有低压电工操作证。
